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PANASONIC 
  
LC Series  
Valve-Regulated (Sealed) Lead-Acid  
Wartungsfreie, wiederaufladbare Blei-AGM Akkumulatoren   
 
Design Life 6 – 9 Jahre  
 
 
   Nennkapazität Maße mm Gewicht  
Artikel Nr. Typen-Nr. Spannung V K20  Ah L B H kg Terminal 

         

20.06608 LC-PD1217PG 12 17   181 76 167 6,5 M5 Schraubpol 

20.06640 LC-PD1217 12 17   181 76 167 5,45 M5 Schraubpol 

20.06613 LC-P1220P 12 20   181 76 167 5,8 M5 Schraubpol 

20.06604 LC-P1224APG 12 24   165 125 175 8,05 M5 Schraubpol 

20.06612 LC-P1228AP 12 28   165 125 175 11,0 M5 Schraubpol 

20.06617 LC-P1228P 12 28   165 125 175 11,0 M5 Flachpol 

20.06629 LC-R1233P 12 33  195,6 130 180 12,0 M6 Schraubpol 

20.06618 LC-P1238APG 12 38 197 165 175 14,0 M5 Schraubpol 

20.06632 LC-P1242AP 12 42 197 165 175 13,5 M5 Schraubpol 

20.06641 LC-P1275P 12 75 166 350 175 21,5 M6 Schraubpol 

20.06642 LC-P12120P 12 120 173 407 236 34,5 M8 Schraubpol 

20.06643 LC-P12150BP 12 150 183 532 214 43,0 M8 Schraubpol 

 

                        Weitere Panasonic Typen auf Anfrage erhältlich.  
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